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 + PC-Tastatur im vollen Layout mit 104/105 Tasten
 + Flaches, ergonomisches Design
 + Robustes Gehäuse
 + Spritzwassergeschütztes Tastenfeld  
 + Integrierter 3-Spur Magnetkartenleser mit 500.000 Zyklen

 + Daten des Magnetkartenlesers werden als Tastenemulation zum Sys-
tem gesendet

 + USB Plug & Play
 + Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN

Tastatur
Kompatibilität x Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Tastatur unterstützen

Temperaturbereich x Lagerung –20º bis +60ºC; Betrieb 0º bis +50ºC

Spannungsversorgung x 5 V +/-10% am USB Port 

Stromaufnahme x max. 90 mA (Low Power Device)

Schnittstelle x USB 1.1 Full Speed (12 Mbps)

Abmessungen x Ca. 452 x 171 x 59 mm

Gewicht x 950 g (ohne Verpackung)

LED Statusanzeigen x Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock

Tastenhub / Betätigungskraft x Ca. 2,5 mm +/- 0,5 mm / 60 g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen

Lebensdauer der Einzeltasten x 5 Mio Betätigungen bei 1 x 0,5 Tasten, 10 Mio Betätigungen bei 1 x 1 Tasten
Magnetkartenleser
Zyklen x ca. 500.000 Zyklen
Kompatibilität x ISO 7812
Zulassungen, Zertifikate x CE, RoHS

Telefon: +49 9241 / 48 33 7 – 0  
Fax: +49 9241 / 48 33 7 – 29  
E-Mail:  info@activekey.de
Web: www.activekey.de

AK-8800S SERIE INDUSTRIAL KEY

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Kabelgebunden, USB-Anschluss AK-8800S-U123 - y - x

Platzhalter z 
Ausführung/Option

Platzhalter y 
Farbe

Platzhalter x
Länderversion

Ausführung: Kabelgebunden  
U123 = USB-Anschluss, integrierter 3-Spur-Magnetkartenleser

B = Schwarz (Standard)

Andere Farben auf Anfrage!

GE = Deutsch               
SP = Spanisch  
 
 
Andere Ländervarianten auf 
Anfrage!

Beispiel: Tastatur AK-8800S kabelgebunden, USB, Schwarz, Deutsch AK-8800S-U123 - B - GE


