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ENTSCHEIDENDE VORTEILE

+ Hygiene-Tastatur fur klinische Wischdesinfektion

+ Klinische Wischdesinfektion mit allen gangigen Reinigungs-/
Desinfektionsmitteln gemaf den Richtlinien VAH und DGHM

+ Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
+ Vielschreibertastatur fur den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen + Deutsches Markenprodukt

tung bei 93°C und 134°C (zusatzlich zur Wischdesinfektion)
+ Optional: rundum verklebte Tastenmembran

+ Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes wahrend
der Reinigung

+ Wechselmembran zur maschinellen Desinfektion: Maschinelle Aufberei-

TECHNISCHE DATEN = @

Kompatibilitat Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstUtzen
Temperaturbereich Lagerung —20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C

Tastaturschutzmembran Auswechselbare Silikonmembran (Standard) oder rundum verklebte Membran
Schnittstelle USB 11

Spannungsversorgung 5V +/-10 % am USB Port

Stromaufnahme Max. 100 mA (Low Power Device)

Ca. 282 x132x25mm

Ca.5409

Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, CleanFunction

Ca. 25 +/- 0,5 mm /ca. 65g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen

Abmessungen (inkl. Membran)
Cewicht

LED Statusanzeigen
Tastenhub / Betatigungskraft
Lebensdauer der Einzeltasten

Ca. 5 Millionen Betatigungen
CE, RoHS

XXXXXXXXXXXXS

Zulassungen, Zertifikate

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN
Beispiel:TastaturAK-C4100kabelgebunden,USB,rundumverkiebt,Weif3,Deutsch

AK-C4100F-UV

Kabelgebunden, USB Anschluss, wischdesinfizierbar AK-C4100F-U1 - y - X
Kabelgebunden, USB-Anschluss, verklebte Tastenmembran AK-C4100F-UV - Y -

Wechselmembran (Weil3 oder Schwarz) AK-C4100 - Y -
AK-C4100-T/83

AK-C4100-T/82

Transparente Silikonmembran (EU-Layout / 83 Tasten)

Transparente Silikonmembran (US-Layout / 82 Tasten)

Platzhalter z Platzhaltery Platzhalter x

Ausfuhrung/Option

Farbe

Landerversion

AusfUhrung: Kabelgebunden*

W = Weif3 (Standardausfuhrung)
B = Schwarz

GE = Deutsch
FR = Franzdsisch

U1 = USB-Anschluss, wischdesinfizierbar (Standardausfuhrung)

UV = rundum verklebte Tastenmembran, USB UK = UK Englisch

Alle weiteren europaischen
Layouts sind bei Active Key
erhaltlich!

*PS/2-Anschluss auf Anfrage

Active Key GmbH Telefon: +49 9241/ 48337 -0
Brunnenéacker 6 Fax: +49 9241/ 48 337 -29
91257 Pegnitz E-Mail: info@activekey.de
Deutschland Web: www.activekey.de

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen

Unternehmen. Technische Anderungen, Irrtimer und
Auslassungen vorbehalten. Keine Gewahr.
AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH.
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