
FREI PROGRAMMIERBARE 
KASSEN-TASTATUR MIT 112 TASTEN  

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen
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	+ Robuste, programmierbare Zusatz-Tastatur
	+ 112 frei programmierbare Tasten
	+ 112 frei beschriftbare/wiederbeschriftbare Tastenknöpfe
	+ Software „Matrix Maker“ für individuelle Tastenbelegung
	+ Bis zu 8 Ebenen belegbar
	+ Interner Speicher für Tastencodes

	+ Keine Treibersoftware notwendig
	+ MX Tasten mit Gold Cross Point Kontakten
	+ Interne Metallplatte sorgt für höchste Stabilität
	+ abnehmbares Kabel
	+ Optional: 2 x 1 Tasten und 2 x 2 Tasten verfügbar
	+ Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität x Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB- bzw. PS2-Tastatur unterstützen

Temperaturbereich x Lagerung –20º bis +60ºC; Betrieb 0º bis +50ºC

LED-Statusanzeigen x Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Power on

Spannungsversorgung x 5 V +5%/-10% am USB Port bzw. 5V +/-5% am PS/2 Port

Stromaufnahme x Ca. 63 mA (Low Power Device) ohne Verbindung zum Downstream-Port

Schnittstelle x USB 1.1 oder PS/2

Abmessungen x Ca. 331 x 199 x 45 mm

Gewicht x Ca. 1.130 g (ohne Verpackung)

Tastenhub x Ca. 4,0 mm +/- 0,5 mm

Lebensdauer der Einzeltasten x >50 Mio Betätigungen pro Einzeltaste
Zulassungen, Zertifikate x CE, RoHS

Telefon: +49 9241 / 48 33 7 – 0  
Fax: +49 9241 / 48 33 7 – 29  
E-Mail:  info@activekey.de
Web: www.activekey.de

AK-S100D/112 SERIE INDUSTRIAL 

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Kabelgebunden, USB-Anschluss AK-S100D-UW - y/112

Kabelgebunden, PS2-Anschluss AK-S100D-PW - y/112

Platzhalter z 
Ausführung/Option

Platzhalter y 
Farbe

Ausführung: Kabelgebunden  
UW = USB-Anschluss (Standard)
PW = PS2-Anschluss

W = Hellgrau (auf Anfrage) 
B = Schwarz (Standard)

Beispiel: Tastatur AK-S100D kabelgebunden, USB, Schwarz AK-S100D-UW - B/112


